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An einen Industrieestrich werden Xtreme hohe Anforderungen an Stand- und Verschleiifestigkeiten gestellt. Er muss zudem

auBerst abriebfest sein und starken mechanischen und dynamischen Beanspruchungen, wie z. B. Fahrverkehr durch Gabelstapler
oder Lieferfahrzeuge, Stof3- und Druckbelastungen durch Regale, die schwere Lasten tragen, dariiber hinaus chemischen Belastun-
gen durch Laugen, Sauren und Salze sowie Temperaturschwankungen standhalten.

Retanol® Indestra 100 Konzentrat eignet sich zur Herstellung von Nutzestrichen der Festigkeitsklassen CT-C40-F6, CT-C50-F7,
CT-C60-F8, CT-C70-F9. Fiir die Verbundverlegung nur Retanol® Haftbriicke verwenden.

1. ANWENDUNGSGEBIETE

* Industrieestriche als Nutzestriche mit direkter Nutzbarkeit.

- Unbeheizte und beheizte hochbeanspruchbare Estriche auf DAmmung oder Trennlage im Gewerbe- und Industriebau fiir alle
ublichen Bodenbelage.
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2. UNTERGRUND

Fiir Verbundestriche der Giite CT-C40 ist in der Regel ein Betonuntergrund der Festigkeitsklasse C20/C25 ausreichend.

Fiir hohere Festigkeitsklassen (> CT-C50) und fiir Verbund-Nutzestriche ist als Untergrund eine Festigkeitsklasse > C25/C30
einzuhalten. Die Oberflachenzugfestigkeit hat im Mittel 1,5 N/mm? (kleinster Einzelwert 1,2 N/mm?2) aufzuweisen. Die Oberflache
zementgebundenen Untergrunds muss sauber, saugfahig, tragfahig und fest sein. Anbindungsverhindernde, zu weiche sowie
leicht ablésbare Schichten und Zonen sind restlos durch Frasen und/oder Kugelstrahlen zu entfernen.

Hinweis: Wenn der zu belegende Betonuntergrund gefrast wird, ist grundsatzlich das Kugelstrahlen zur Entfernung der
durch das Frasen ,,geschadigten” Betonrandzone einzuplanen und einzusetzen.

Danach sind eventuell vorhandene Risse im Untergrund geméaf den anerkannten Regeln der Technik mit einem geeigneten
Reaktionsharz und mechanischen Ankern (libliche Wellenverbinder und einfache diinne Stahlbolzen sind nicht ausreichend)
dauerhaft kraftschliissig zu schliefen.



RETANOL INDESTRA 100
HOCHFESTER INDUSTRIEBODEN.

Die mit Reaktionsharz beaufschlagten Bereiche sind mit Quarzsand (Kérnung mindestens 0,8-1,2 mm!) in der Frischphase
des Harzes satt (im Uberschuss) einzustreuen. Uberschiissiger, nicht fest eingebundener Sand ist nach dem Aushérten des
Harzes und vor dem Aufbringen der Haftbrlicke restlos zu entfernen. Hierzu miissen die Fldchen nach dem Zusammenfegen des
Sandiiberschusses entweder mittels Stahlbesen abgefegt oder mit einer Einscheibenschleifmaschine mit Drahtblrstenaufsatz
abgebirstet werden. Danach sind die Flachen grindlich mithilfe eines Industriesaugers abzusaugen.

Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist zur Feinreinigung zwingend erforderlich. Das Schmutzwasser ist mit einem geeigneten
Wassersauger zu entfernen. Vornassen: Der Untergrund muss beim Einbirsten der Haftbriicke ZE mattfeucht sein, keinesfalls
nass (glanzend)! Deshalb am Tag vor der Verlegung (!) vornassen, damit der Untergrund an der Oberflache wieder etwas ab-

trocknen kann.

Erstpriifung nach DIN EN 13813

Die technischen Kennwerte des Estrichs miissen vom Estrichleger in der Erstpriifung ermittelt und durch eine regelmagige
Produktionskontrolle iiberwacht werden. Bei Verdnderung der Ausgangsstoffe (z. B. andere Gesteinskdrnung) ist eine neue
Erstpriifung notwendig.

Zuschlag: Estrich-Kies nach DIN 1045-2 Sieblinie A/B 0-8 mm zur Herstellung von Estrichbeton der Giiteklasse groer CT-
C40-F®6. Fiir Schichtdicken < 20 mm sind Zuschldage mit 0/4 mm zu verwenden.

3. MISCHEN
Fiir die Mischungsherstellung sind ausschliefllich Estrich-Druckluftforderer oder Zwangs- bzw. Tellermischer einzusetzen.

Mischen mit Estrich-Druckluftférderern:
Mischkessel bei laufender Maschine etwa zu 2/3 mit Estrichsand befiillen.
Gesamte erforderliche Zementmenge hinzugeben (Zementmenge flir Estrichglite CT-C40/CT-C45 = 62,5 kg, fir
Estrichglite > CT-C45 = 75 kg). Diese Mengenangaben beziehen sich auf Standardmischkessel mit 250 Liter (brutto)
Fassungsvermaogen.
400 ml* Retanol® Indestra 100 Konzentrat dem ersten Eimer Zugabewasser (in der Regel 10 Liter) hinzugeben,
kurz aufmischen und dem Sand-Zement-Gemisch in der Estrichmaschine beifligen. Die zu diesem Zeitpunkt insgesamt
eingeflillte Wassermenge sollte bei ca. 3% der gesamten Zugabe-Wassermenge liegen.
Den Mischkessel mit der restlichen Sandmenge befiillen.
Letzten Teil des Zugabewassers hinzugeben, bis die gewlinschte Verarbeitungskonsistenz erreicht ist.
Dabei ist zu beachten, dass ein W/Z-Wert von 0,55 nicht liberschritten wird.
Anschliefiend eine Nachmischzeit von 2 Minuten unbedingt einhalten.
Nach ausreichender Nachmischzeit kann gefordert werden.
*Dosierungen Retanol® Indestra nach Estrichgiiten:
bis CT-C50 = 400 ml/Mischung; bis CT-C60 = 450 ml/Mischung; bis CT-C70 = 500 ml/Mischung

Mischen mit Zwangs- und Tellermischer
Folgende Materialmengen, bezogen auf 1 m3 fertig gemischten Estrichmdrtel und in Abhangigkeit der jeweilig zu erreichenden

Estrichgite, sind zwingend einzuhalten.



ESTRICHGUTEN CT-C40 / CT-C45 ESTRICHGUTE CT-C60

Estrichsand = 1.500 kg Estrichsand = 1.500 kg
Zement = 312,5kg Zement = 3755kg
RETANOL® INDESTRA 100 / (w/z-wert maximal 0,55) = 2,0 Liter RETANOL® INDESTRA 100 / wzwertmaximaios5y = 2,25 Liter
ESTRICHGUTE CT-C50 ESTRICHGUTE CT-C70

Estrichsand = 1.500 kg Estrichsand = 1.500 kg
Zement = 3755kg Zement = 3755 kg
RETANOL® INDESTRA 100 / w/zwert maximai 0,55) = 2,0 Liter RETANOL® INDESTRA 100 / (w/zwert maximai 0,55) = 2,5 Liter

Entsprechend der Fiillkapazitat des verwendeten Mischers sind die Teilmengen der Ausgangsstoffe auf Grundlage der zuvor
dargestellten Mengen zu berechnen und gewichtsméafig fiir jede Einzelmischung einzuhalten.

4. HARTSTOFFEINSTREUUNG

Grundsétzlich kdnnen alle nach DIN 1100 geregelten Hartstoffe eingesetzt werden. Die erforderliche Einstreumenge (pro m2)
sowie die Art des Hartstoffs richten sich nach der geforderten VerschleiSwiderstandsklasse. Die jeweiligen Angaben und Hin-
weise der Hartstoffanbieter/-hersteller sind zu beachten. Bei der Verwendung von Hartstoff-Fertigmischungen (Hartstoff bereits
werk-

seitig mit Bindemittel gemischt) sind die Verarbeitbarkeit und die Kompatibilitat zum Retanol® Indestra Estrich im zeitlich ausrei-
chenden ,Vorfeld zur Erstverarbeitung“ durch das Herstellen von Musterflachen zu Uberpriifen.

Wichtiger Hinweis:

VerschleiRwiderstandsklassen zwischen A22 und A9 (nach Bohme) werden bei der Verwendung von Retanol® Indestra 100
Konzentrat ohne zusatzliche Hartstoffeinstreuung erreicht. Voraussetzung hierfiir sind die Verwendung von 75 kg CEM-1-Zement
(je Standard-Estrichmischung) der Giite 42,5 R und maschinelles Abreiben. Uber zusatzliches Fliigelglatten lassen sich
VerschleiRwiderstande < A9 bis A6 (nach Bohme) erreichen. Dies ist allerdings im Zuge von ausreichenden eigenstandigen
Erstpriifungen durch den Estrichfachbetrieb zu ermitteln und zu belegen.

5. NACHBEHANDLUNG

Der Schutz gegen zu schnelles Austrocknen und extreme Temperaturen gewahrleistet eine ausreichende und vollumféangliche
Entwicklung der Geflige- und Oberflachenfestigkeit sowie bei Verbundkonstruktionen den dauerhaften festen Haftverbund zum
Untergrund von neu verlegten Industrieestrichen. Zu friihe mechanische Beanspruchungen und schédliche Erschiitterungen
bewirken Rissbildungen, Gefiige- und Haftverbundschadigungen sowie eine deutliche Reduzierung eines eventuell geforderten
Verschleiwiderstandes. Chemische Belastungen in der Aushérte- und Abbindephase des Zements fiihren ebenfalls zu irre-
parablen Schaden an dem jungen Industrieestrich.

Bis zur ausreichenden Erhartung ist der frisch verlegte und junge Retanol® Indestra Estrich zu schiitzen gegen:
- Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung
- vorzeitiges Austrocknen

extreme (zu hohe oder zu niedrige) Temperaturen bzw. Temperaturdnderungen

mechanische Beanspruchungen und schadliche Erschitterungen

chemische Angriffe



Schutzmafinahmen in Form von Abdeckungen mit Folien zu einzelnen der vorgenannten Punkte sind unmittelbar nach

Erreichen der Begehbarkeit der Estrichflachen vorzunehmen. Der Schutz gegen Zugluft (hier Verhindern von Durchzug) und
direkte Sonneneinstrahlung (hier Verdunkelung/Zuhéngen von Fensterflachen) ist schon wahrend des Estricheinbaus

zwingend einzuhalten. Je nach Gebaudegegebenheiten (grofie Luftumwalzungen bei GroRflachen mit betrachtlichen Raum-
hohen) oder bei der Verlegung von Retanol® Indestra Estrichen im Freien sollten Schutzmafinahmen in Form von Einhau-
sungen vorgesehen werden.

Wichtiger Hinweis: Nachbehandlungsmittel in Form von sogenannten Curings diirfen insbesondere bei einer spater vorgese-
henen Verlegung von Bodenbelagen, der Applikation von Beschichtungen und Bodenanstrichen oder Dauerschutzschichten auf
mit Retanol® Indestra hergestellten Industrieestrichen nicht erfolgen.

Folgende Schutzzeitraume in Anlehnung an in dem Geb&ude vorherrschende Lufttemperaturen sollten nach der Verlegung

eines Retanol® Indestra Estrichs mindestens eingehalten werden:

Schutz gegen zu schnelles Austrocknen, Zugluft bei Umgebungstemperaturen von 5-10 °C

Schutz gegen zu schnelles Austrocknen, Zugluft bei Umgebungstemperaturen von > 10 °C bis 28 °C : 21222
Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung, liberméaRige Erwarmung ~ 7Tage
Schutz gegen extreme Temperaturéanderungen (Inbetriebnahme von gekiihlten Flachen) ~ 7Tage
Schutz gegen schadliche Erschitterungen

= 7 Tage

Belegreife fiir Beschichtungen, Estrichabsperrungen und -versiegelungen bei < 4,5 CM-%

6. PRAXISHINWEISE
Fiir das Reiben und Glatten sollten ausschlielich Einscheiben-Glattmaschinen zum Einsatz kommen. Das Glatten mit Aufsitz-
Glattmaschinen (Zweischeiben-Glattmaschinen) ist mit hohen Risiken hinsichtlich der spateren Oberflachenbeschaffenheit
verbunden. U. a. kdnnen Schichtentrennungen in der oberen Randzone des Estrichs méglich sein.
Daher sind diese Maschinen nicht zu verwenden. Der richtige Zeitpunkt fiir das Reiben und Fligelglatten sowie die Stellung
der Glattfliigel sind fiir eine gute Oberflachenqualitat und -festigkeit entscheidend. Zu friihes Reiben und Glatten sowie zu steil
gestellte Glattfligel flihren unweigerlich zu Blasenbildungen und Schichtentrennungen. Abplatzungen der oberen Estrich-
randzone und unzureichende Verschleififestigkeit sind die Folge.
Beim Einsatz von Hartstoffeinstreuungen sind die Vorgaben und Hinweise der Hartstoffhersteller zum Einstreuzeitpunkt bzw.
zum Einreiben und Glatten zu beachten.
Den Anforderungen an die Festigkeiten kommt bei hochbelastbaren Estrichen eine liberaus grofie Bedeutung zu.
Hier stehen die Gefligefestigkeiten und die Oberflachenverschleif¥festigkeit an oberster Stelle. Diese wiederum sind maf3-
geblich von der Korndruckfestigkeit des Zuschlags abhangig. Daher muss die Korndruckfestigkeit bei > 40 N/mm2 liegen.
Folgende Korndruckfestigkeiten miissen in Anlehnung an die geforderte Estrichgiite vorliegen:
< CT-C45 => 40 N/mm?

CT-C50 => 45 N/mm?

CT-C60/C70 => 50 N/mm?2
> Die Ergebnisse der Korndruckfestigkeitspriifung(en) sind im WPK-Handbuch zu dokumentieren.
Eine Priifung des Zuschlags sollte daher friihzeitig vor Einbau des Estrichs erfolgen. Alternativ zur Priifung der
Korndruckfestigkeit steht die Priifung der erreichten Festigkeitsklasse mit den vorliegenden Ausgangsstoffen.
Diese ist vor Einbau zu priifen.
Der Oberflachenschutz in Form von Versiegelungen und Beschichtungen hinsichtlich Reinigung und gegen chemische Angriffe
ist mit allen auf zementére Untergriinde abgestimmten Systemen maglich. Wir empfehlen die rechtzeitige Erstellung eines
Reinigungs- und Schutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Systemhersteller, Bauherrn und Bauwerksplaner.
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